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OUR LA SURVEILLANCE DES CAVITES SOUTERRAINES ET DES MASSES ROCHEUSES I'INDRE-ET-LOIRE

Les troglodytiques
recevant du public
et la commission de sécurité

i vous souhaitez créer ou

modifier un établissement

recevant du public dans
une cavité souterraine, vous de-
vez impérativement intégrer dans
votre projet les dispositions du
réglement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique
ainsi que les mesures relatives a
"accessibilité des personnes han-
dicapées ; I'application de ces
régles essentielles ne dispense
pas le maitre d’ouvrage de res-
pecter les autres réglementations :
urbanisme, réglement sanitaire,
hygiéne. ..

Pour réaliser votre projet dans les
meilleures condifions, nous vous
proposons de tester vos connais-
sances en essayant de répondre
aux questions suivantes,

Il est conseillé de bien mesurer

la portée des réponses proposées.

Constituent des établissements
recevant du public tous biti-
ments, locaux et enceintes dans
lesquels des personnes sont ad-
mises soit librement, soit moyen-
nant une rétribution ou une par-
ticipation quelconque ou dans
lesquels sont tenues des réunions
ouvertes @ tout venant ou sur

invitations payantes ou non.

Sont considérées comme faisant
partie du public toutes les per-
sonnes admises dans 1"établisse-

ment & quelque titre que ce soit
en plus du personnel (article R-
123-2 du code de la construction
et de I habitation-CCH).

VOUS, si vous étes propriétaire
ou exploitant. En effet, ce sont
les dispositions du CCH qui nous

apportent la réponse.

1° Article R 123- 3 du CCH

Les constructeurs, propriétaires
et exploitants des établissements
recevant du public sont tenus, tant

au moment de la construction
qu’au cours de 'exploitation de
respecter les mesures de préven-
tion et de sauvegarde propres a

assurer la sécurité des personnes.

27 Article R 123-43 du CCH :
Les constructeurs, installateurs et
exploitants sont tenus, chacun en
ce qui le concerne, de s’ assurer
que les installations ou équipe-
ments sont €tablis, maintenus et
entretenus en conformité avec les
dispositions de la présente régle-
mentation. A cet effet ils font res-
pectivement procéder pendant la
construction et périodiquement
en cours d’exploitation aux véri-
fications nécessaires par des orga-
nismes, ou personnes agrées dans
les conditions fixées par arrété
du ministre de I'Intérieur et des



ministres intéressés. Le contrd-
le exercé par I'administration
ou par les commissions de sécu-
rité ne les dégage pas des res-
ponsabilités qui leur incombent
personnellement.

Les rapports de vérifications doi-
vent étre ténus a la disposition de
la commission de sécurité. Un
registre de sécurité doit étre tenu
a jour dans les établissements
recevant du public classés dans
le premier groupe (4° & la 1™ caté-
gorie) ou dans le deuxiéme grou-
pe (5° catégorie) lorsque 1 éta-
blissement comprend des locaux
accessibles au public réservés au
sommeil (hétel, motels, pension
de famille, internat, maison de

retraite...).

NON (Article R 123-23 du CCH).
Les travaux qui ne sont pas sou-
mis au permis de construire ne
peuvent étre exécutés qu'aprés
autorisation du maire donnée
aprés avis de la commission de
sécurité compétente. Il en est de
méme pour toute création, tout
aménagement, ou toute modi-
fication des établissements.

I y a donc lieu de déposer a la
mairie du lieu de la cavité sou-
terraine un dossier de permis de

construire ou d’autorisation de

Légende

LE DIAGNOSTIC

Depuis 1995, un décret (260-95), défi-
nissant les fonctions des commissions
de sécurité précise que celles-ci ne sont
plus responsables du volet concernant
la solidité des sites ou des structures. Cet aspect est confié a des
bureaux spécialisés. En terme de cavité souterraine recevant du
public, le diagnostic de stabilité demandé est de facture classique.
Il convient, toutefois, de considérer que les exigences sécuritaires
en la matiére sont maximales et que les éventuelles préconisa-
tions de travaux d’aménagement et de confortement suivent ce
principe. La stabilité est analysée, non seulement au droit de la
zone ouverte au public ; de I'acces, des issues de secours, mais
également dans I'environnement immédiat. En effet, il est impor-
tant de garantir qu’une instabilité voisine ne peut provoquer une
fragilité dans la zone accessible au public. Le diagnostic doit,
enfin fixer un rythme de visite de surveillance, fonction de I"état
du site. Ce rythme est d’une visite tous les 4 ans, maximum. En
cas de travaux préconisés par le diagnostic, une visite de valida-
tion préalable & I'ouverture au public est nécessaire.
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travaux diment renseigné com-
prenant notamment une notice de
sécurité récapitulant les disposi-
tions prises au regard du régle-
ment de sécurité.

Pour connaitre les régles appli-
cables, il faut dans un premier

temps, classer I'établissement :

a) Classement par type :

Les établissements sont classés
en type selon la nature de leur
exploitation (Art. GN [ du régle-

ment de sécurité).

a.1) Etablissements
installés dans un béatiment
ou une cavité souterraine
*TypeL
salle d’audition, de conférences,
de réunion, de spectacles ou a
usages multiples
*Type M
magasin, centre commercial
*Type N
restaurant, débit de boisson
*Type O
hétel, pension de famille
*Type P
salle de danse et salle de jeux
*Type R
établissement d’enseignement,
colonie de vacances
*Type S
bibliothéque, centre de
documentation
*Type T
salle d’expositions, foire, salon
*Type U
établissement sanitaire

* Type V

établissement de culte
* Type W

administration, banque, bureau
*Type X

établissement sportif couvert
*Type Y

musce

a.2) Etablissement spéciaux :

* PA : établissement de plein air

= CTS : chapiteau, tente et struc-
ture

* SG : structure gonflable

= PS : parc de stationnements cou-
verts

*GA : gare

* OA : hotel-restaurant d"altitude
{montagne)

* EF : établissement flottant

* REF : refuge de montagne

Le classement par type permet de
connaitre les mesures particu-
litres applicables et notamment
le mode de caleul de I'effectif sus-
ceptible d’étre admis simultané-
ment dans 1'établissement. En
effet le mode de calcul de I'ef-
fectif admissible est imposé par

le 1égislateur.

b) Classement

par catégorie

(en fonction de I'effectif regu cal-
culé selon les dispositions parti-
culiéres propres a chaque type
d’établissement)

Les établissements sont, en outre,
quel que soit leur type, classés en
catégories, d'aprés effectif du
public et du personnel recu. L'ef-
fectif du public est déterminé, sui-
vant le cas, d"aprés le nombre de
places assises, la surface réser-
vée au public, la déclaration
contrélée du maitre d’ouvrage ou
du chef de 1"établissement ou
d’apreés I'ensemble de ces indi-
cations (Art R 123- 19 du CCH)



Les catégories sont les suivantes :

* 1~ catégorie :
au dessus de 1500 personnes

» 2¢ catégorie :
de 701 personnes a 1500 per-
sonnes

* ¥ catégorie :
de 301 personnes a 700 per-
sonnes

» 4° catégorie :
300 personnes et en dessous, a
I’'exception des établissements
classés en 5° catégorie

» 5° catégorie :
établissement dont 'effectif
recu n'atteint pas le seuil d’as-
sujettissement fixé ; Celui-ci
est mentionné dans les dispo-
sitions particuliéres propres a
chaque type d’établissement ou
alarticle PE 2 du réglement de

sécurité.

[1 faut classer votre établissement
par type et par catégorie pour dé-
terminer les mesures de sécurité
applicables. Les sapeurs pom-
piers spécialistes de cette disci-
pline appliquent la méthode du
CLICDEVECRM:

* CL : classement par type et

catégorie

* | : implantation
(accessibilité des engins de
secours, 1solement vis-a-vis des

tiers, baies accessibles...).

+ C : construction
{résistance au feu des structure
et planchers, réaction au feu des

couvertures, des fagades, résis-
tance et réaction au feu des cloi-
sonnements et aménagements

intérieurs, décoration...).

» D : dégagements
- Aspect quantitatif :
nombre et largeur des sorties,
- Aspect qualitatif :
obstacles, cul de sac, balisa-
ge, répartition et distance
maximale a parcourir. désen-
fumage...
Le nombre et la largeur des sor-
ties de secours sont calculés
selon les dispositions de 'ar-
ticle CO 38 du réglement de
sécurité.

Pour calculer le nombre de sor-
ties de secours d’un local ou
niveau recevant plus de 19 per-
sonnes, il suffit d’arrondir le
chiffre quantifiant Ieffectif recu
dans ces lieux & la fraction de
500 personnes immédiatement
supérieure, de diviser par 500
et d"ajouter le chiffre 1 :
Exemple : le nombre de sorties de
secours d'un établissement rece-
vant 219 personnes en applica-
tion des dispositions particuliéres
est : 219 personnes = (500 per-
sonnes/300)+ 1= 2 sorties de

SECOUFS.

Pour calculer la largeur totale
des sorties de secours d’un local
ou niveau, il suffit d arrondir le
chiffre quantifiant I"effectif regu
i la centaine immédiatement
supérieure, de diviser par cent,
et d"ajouter le chiffre 1, uni-
quement si I'effectif est infé-
rieur & 501 personnes
Exemple : la largeur totale des
sorties de secours du méme éta-
blissement recevant 219 personnes
est : 219 = (300 personnes /100)
+ 1= 4 unités de passage (UP)

! unité de passage = 0,90 m

2 unités de passage = 1,40 m

A partir de 3 unités de passage =
n unités de passage = nx 0,60 m
soit 3 unités de passage =
0.60mx3=180m...

*V : ventilation, désenfumage
En régle générale, les circula-
tions de plus de 30 m ou situées
en sous sol, les locaux en rez de
chaussée et en étage de plus de
300 nv*, les locaux en sous sol
de plus de 100 m* doivent étre
désenfumés. Le désenfumage

est soit naturel ou mécanique

* E : électricité-€clairage
il convient effectivement de dis-
tinguer I"éclairage normal de
I'éclairage de sécurité.

L'éclairage de sécurité a deux
fonctions : I'évacuation (signa-
lisation des sorties et balisage
des cheminements) et 1'éclaira-
ge d’ambiance ou anti-panique,
obligatoire dés que les locaux
regoivent 100 personnes au rez
de chaussée ou en érage et
50 personnes en sous sol.

Les dispositions propres a cha-
que type d’établissement préci-
sent les sources nécessaires au
fonctionnement des équipe-
ments de sécurité en cas de cou-
pure de I'alimentation normale
(EDF).

* C : chauffage, climatisation,
traitement d’air
[l convient de définir le mode
de chavffage, de préciser la
puissance des générateurs, les
stockages nécessaires, les carac-
téristiques des locaux spéci-
fiques, le cheminement des
canalisations, I"emplacement
des vannes de coupure et des
COmpteurs.. .
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* R : risques particuliers.
Ce chapitre traite des risques
liés & I'exploitation de 1'éta-
blissement et aux matériels spé-
cifigues mis en place. Un risque
devient acceptable lorsque les
moyens pour le combattre sont

mis a disposition.

* M : moyens de secours.

[ls comprennent les moyens de
lutte contre I'incendie (poteau
d’incendie normalisé ou réserve
d’incendie situé i proximité,
extincteurs, robinets d’incendie
armés, extinction automatique. . .),
le Systéme de Sécurité Incendie
dont I"alarme, le personnel du ser-
vice de sécurité incendie (em-
ployés désignés ou agents de
sécurité), les moyens d’alerte des
secours (rappel des numéros d"ur-
gence 18, 17,15 et 112).



1) La solidité

La commission de sécurité n’est
pas compétente en matiére de
solidité ; néanmoins elle doit véri-
fier I'existence de certains docu-
ments justificatifs, a la réception
du dossier de permis de construi-
re ou d’autorisation de travaux
ainsi qu'au moment de la visite
de réception réalisée avant I'ou-
verture de 1"établissement rece-
vant du public.

En plus de I'attestation de soli-
dité, tout projet de création ou
d"aménagement d’un établisse-
ment recevant du public dans une
cavité souterraine fait donc I'ob-
jet d’une étude préalable relati-
ve @ la stabilité de la roche réali-
sée par un technicien compétent
(géologue par exemple).

Pour étre recevable ce document
doit clairement faire apparaitre
deux notions : la premiére doit
indiquer en ces termes « oui, la
stabilité de la roche permet de
recevoir du public », la seconde
doit préciser la périodicité des
controles nécessaire pour s"as-
surer, dans le temps, de la bonne
stabilité de la roche.

1) Accessibilité des engins
de secours

Larticle CO 2 du réglement de
sécurité précise les caractéris-
tiques des voies utilisables par
les engins de secours. La cavité
souterraine susceptible d*abriter
un établissement recevant du

public doit donc étre desservie

par une voie dont la force por-
tante est calculée pour un véhi-
cule de 160 Kilonewtons avec
une résistance au poingonnement
suffisante (BON/cm® sur une sur-
face maximale de 0,20 m?).

Les voies desservant les coteaux
ne présentent pas toujours ces
caractéristiques minimales de-
mandées ; I'ouverture d'un éta-
blissement recevant du public ne
peut pas étre envisagée dans des
sites dont la desserte n’est pas

réglementaire.

3) Le nombre et la largeur
des sorties de secours

L' objectif principal du réglement
de sécurité est I'évacuation du
public. Le nombre et la largeur
des dégagements doivent étre
conformes aux dispositions régle-
mentaires.

Les textes s’appliquent de la
méme fagon que 1" établissement
soit troglodytique ou non. En
application de I"article GN 4 du
reglement de sécurité, les éven-
tuelles atténuations sollicitées ne
peuvent porter sur le nombre et

la largeur des dégagements.

4) Le désenfumage

des lieux

Pour assurer une évacuation stire
et rapide des lieux il convient
d’extraire, en début d’incendie,
une partie des fumées et des gaz
de combustion afin de maintenir
praticable les dégagements. (Art
DF 1 du réglement de sécurité).
Malgré les problémes techniques
posés par la mise en place d’une
installation de désenfumage
conforme, les dispositions de
I"instruction technique n®246
relative au désenfumage dans les
établissements recevant du public
doivent étre respectées dans les
cavités souterraines.

5) La surveillance

de I'établissement

En application de "article MS 52
du réglement de sécurité, un
représentant de la direction doit
se trouver dans 1'établissement
dés "admission du public pour
prendre éventuellement les pre-
miéres mesures de sécurité.
Suivant le type, la catégorie et les
caractéristiques de 1"établisse-
ment un service de sécurité incen-
die doit étre mis en place. Effec-
tivement en cas d’incendie ou
d’accident les secours publics
interviennent rapidement mais
pas immédiatement.

En application de I'article MS 46
I'exploitant ou son représentant
doit donc diriger les secours en
attendant I'arrivée des sapeurs
pompiers. Cela ne s’ improvise
pas. C’est la raison pour laquel-
le il convient de former le per-
sonnel au maniement des moyens
de secours, 4 la gestion de I'alar-
me, & la transmission d une aler-
te des secours rapide et complé-
te, a I'application des consignes
de sécurité et plus particuliére-
ment celles relatives 4 1"évacua-
tion des occupants (public et per-
sonnel ).

Si ces formations ne sont pas ren-
dues obligatoires par 1" applica-
tion du code du travail, 1" Attes-
tation de Formation aux Premiers
Secours (AFPS) ou de Sauveteur
Secouriste du Travail (SST) pour
assister une personne victime
d’un accident dans un établisse-
ment recevant du public est dans

tous les cas recommandée.

Commandant Bernard THIELIN
Chef du Service Prévention
Service Départemental d’Incendie
et de Secours d’Indre-et-Loire

Tel : 02 47 49 69 46

E-mail: bernard.thielin@sdis37.fr

onseils

Quels sont les principaux
textes applicables !

[} Le Code de la Construction et de
I'Habitation (CCH)

Les fondements de la réglementation
sont contenus dans le chapitre |Il du
titre 2 du livre premier du CCH, article
R-123-1 @ R-123-55 (partie régle-
mentaire). Dans la partie législative
du code, I'article L 123-1 renvore au
code de l'urbanisme.

Le méme code consacre, dans sa par-
tie législative (Art. L [11-7a L I11-
8-4) et dans sa partie réglementaire
(Art. R TE1-18 et R 111-19-11), des
dispositions relatives & I'accessibilité
des personnes & mobilité réduite.

1) Le code de lurbanisme

Varticle L 421-3 alinéa 2 du code
de I'urbanisme prévoit que : « Pour
les immeubles de grande hauteur ou
les établissements recevant du public,
le permis de construire ne peut &tre
délivré que si les constructions ou les
travaux projetés sont conformes aux
régles de sécurité.

3) Larrété du 25 juin 1980 medifié
portant approbation du réglement de
sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements
recevant du public. Ce texte comprend
des régles communes applicables a
tous les établissements recevant du
public et des mesures particulidres
propres a chaque type d'établissement
déterminé en fonction de la nature
de ['activité commerciale développée.

4) Le décret n°95-260 du B mars 1995

modifié relatif & la Commission Consul-

tative Départementale de Sécurité et

d'Accessibilité :

- la circulaire ministérielle d’applica-
tion du 22 Juin 1995

- les arrétés préfectoraux pris dans
chaque département en application
du décret précité.

5) Le code du travail pour les par-
ties de I'établissement utilisées par le
personnel.



vant de se lancer téte

baissée dans la réalisa-

tion d’un projet d’amé-
nagement d'une cave ou d’une
habitation troglodytique. au risque
d’essuyer un refus, il est bon préa-
lablement d’en étudier la faisabi-
lité. Ceci permettra de concevoir
un aménagement répondant aux
problémes techniques réguliére-
ment rencontrés dans ce genre de
projet, dans le respect des régles
d’urbanisme en vigueur, et de
demander les bonnes autorisations
avec peu de risque de se les voir
refuser.
Les conseils qui suivent ne con-
cernent pas les projets d”amélio-
ration de I"habitat troglodytique
existant et notamment ce qui

pourrait étre exigé dans les dos-

siers de demande de subvention
déposés auprés de I'agence natio-
nale pour I'amélioration de 1" ha-
bitat (I’ ANAH).

Le PLU doit déterminer les con-
ditions permettant d’assurer la
prévention des risques de toute
nature, et donc des risques de
mouvements de terrain. I1 peut
comporter des interdictions sur
les changements de destination,
sur la possibilité de créer des nou-
veaux logements, sur les atfouil-
lements. .. Il peut avssi rendre

obligatoires certaines dispositions

LE CAS PARTICULIER DU BRUIT ET DES VIBRATIONS

Le bruit, en lui-méme, a une incidence trés faible sur la stabilité
des caves. Le seul aspect néfaste, consiste en les vibrations qu’il
peut induire sur la structure souterraine. Les bruits extérieurs ont
donc trés peu d’impact et les bruits intérieurs ont un impact limi-
té. Les vibrations sont, par contre, plus préjudiciables  la tenue
des cavités. Toutefois, il n’existe pas d’exemple connu d’effon-
drement de cave lié¢ & ce phénoméne. Les désordres induits par
les vibrations se limitent & la déstabilisation de plaques en voil-
te et & la chute de blocs ; phénoménes créant néanmoins un risque
& prendre en compte, Les vibrations peuvent étre provoquées par
des bruits, des séismes ou une circulation de surface ou souter-
raine. Leur impact est manifeste sur les vofites, initialement
décroutées ou décollées. En aucun cas, elles ne créent de nou-
velles fragilités en cave, en revanche elles permettent i des fra-
gilités préexistantes de s’exprimer. Il convient donc d’étre vigi-
lant et de vérifier par un diagnostic qu'un site souterrain est apte
a héberger un environnement sonore musical par exemple.
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concernant I'aspect extérieur, le
raccordement aux réseaux, le sta-
tionnement. ..

Toutes les communes n’ont pas
de PLU. Certaines disposent d'un
autre document d'urbanisme plus
simple : la carte communale.
En dehors des PLU et des cartes
communales s'applique alors le
réglement national d*urbanis-
me, en particulier I"article R 111.2
du code de I'urbanisme qui per-
met de refuser un permis de
construire ou de I"accorder sous
réserve de I'observation « pres-
criptions spéciales » si le projet,
par sa situation ou ses dimensions,
est de nature i porter atteinte a la
sécurité publique. Il est & noter
que cet article d"ordre public s™ap-
pligue méme en présence d’un
PLU ou d’une carte communale.

Trois communes d’Indre-et-Loire
possédent des coteaux et des ha-
bitations troglodytiques a I'inté-
rieur d'un plan de sauvegarde
et de mise en valeur en secteur
sauvegardé, en raison de la pré-
sence d'un patrimoine architec-
tural et urbain particuliérement
riche : Amboise, Chinon et
Loches. Ce plan est trés précis sur
les possibilités d’évolution du bt
existant. Les projets y sont sou-
mis a I"avis de 1" Architecte des
bitiments de France.

Certaines servitudes d’utilité
publigue peuvent avoir une inci-
dence importante sur la faisabili-
té du projet, en particulier les
plans d’exposition aux risques

(PER) ou les plans de préven-

tion des risques (PPR) de mou-
vements de terrain. Sept com-
munes d'Indre-et-Loire possédent
un plan approuvé : Amboise,
Candes-Saint-Martin, Chinon,
Cinais, Largay, Rochecorbon et
Vouvray. Les PER et PPR pré-
sentent des zones rouges, incons-
tructibles, et des zones bleues,
potentiellement constructibles
sous réserve de la mise en ceuvre
de mesures de prévention. D’une
maniére générale, les PER et PPR
mouvements de terrain imposent
des études géotechniques préala-
blement & la réalisation des pro-

jets admis.

D’autres servitudes d'utilité pu-
blique impliquent I"avis de I’Ar-
chitecte des batiments de Fran-
ce : les abords de monuments
historiques, I'existence d'une zone
de protection du patrimoine archi-
tectural, urbain et paysager, les
sites inscrits et les sites classés.
Pour ces dermers, I"avis du minis-
tre de I'écologie et du développe-
ment durable est requis aprés
consultation de la commission

départementale des sites.

La solution la plus simple est de
demander un certificat d'urba-
nisme. Le retrait de ce formulaire
et le dépot de la demande s’effec-
tuent en mairie. Le certificat d’ur-
banisme indique les dispositions
d’urbanisme et les limitations

administratives au droit de pro-



priété et I'état des équipements
publics existants ou prévus, ou
bien répond sur la faisabilité d"une
opération projetée. De plus, il four-
nit le régime des taxes et partici-
pations d'urbanisme applicables
au terrain. Le certificat d"urbanis-
me fixe les droits pendant un an.

L’autorisation du propriétaire
du dessus (propriétaire du sol et
du sous-sol) en cas de creusement
ou d’extension de cavités exis-
tantes. [l est rappelé qu’il est inter-
dit d"étendre des cavités sous les
voies publigues.

Le permis de construire est exi-
gé notamment pour un change-
ment de destination et pour I'ex-
tension de surface hors cuvre
brute (SHOB) supérieure & 20 m®.
Le permis de construire tient lieu

de "autorisation exigée au titre

Prochain
dossier

Aménagement
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(humidité, chauffage,
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de la réglementation relative a
I'accessibilité des établissements
recevant du public. Il est rappelé
que lintervention d'un architec-
te est exigée lorsque le projet
dépasse 170 m* de surface hors
ceuvre nette (SHON).

La déclaration de travaux est
requise pour une modification de
facade et pour I'extension de la
SHOB inférieure a 20 m°.

Dans les communes a PLU ren-
du public ou approuvé, les affouil-
lements de plus de 100 n’ et deux
métres de profondeur, ainsi que
les aires de stationnement ouver-
tes au public, sont soumis & auto-
risation pour installations et tra-

vaux divers.

Attention ! Au 1 juillet 2007
entrera en vigueur la réforme des
permis de construire et des diffé-
rentes autorisations d’aménager.
Il faudra alors prendre connais-

sance des nouvelles dispositions a

appliquer auprés des mairies.

* Bien prendre en compte la pre-
vention des risques de mouve-
ments de terrain. Il est impor-
tant de s"assurer que les travaux
qui vont étre réalisés ne pro-
voqueront pas d’accidents. 11
faut méme en profiter pour
conforter tout ce qui peut I'étre.
L'intervention d'un géologue
ou d'un géotechnicien pour dia-
gnostiquer les risques et pro-
poser des solutions adaptées est

fortement recommandée.

* S"assurer d'une bonne venti-
lation et du contréle de 1"hu-

midité.

* Bien étudier les possibilités de
raccordement aux réseaux et a
I"assainissement des eaux usées.

La configuration des lieux, I'im-

brication des parcelles et des

propriétés, la nature de la roche
affleurante rendent souvent
complexes et/ou coiiteuses les
solutions.

* Etendre la réflexion sur le pro-
jet au stationnement nécessai-
re en intégrant notamment le
risque de chutes de pierres, de
blocs ou de masses rocheuses
lorsque le stationnement est au
pied du coteau ou de la falaise.

* Réfléchir 4 'utilisation des
déblais provenant du creuse-
ment ou de I"extension de cavi-
tés souterraines. Leur mise en
remblais doit pouvoir elle aus-
si étre autorisée. Il est rappelé
que les remblais dans les zones
inondables sont interdits.
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en chiffres

En 2005, le Syndicat a réalisé:
= des expertises géologiques
sur 58 communes:
- 110 visites
diagnostics de stahilité
- 136 dossiers d’assistance
technique aux communes

- 370 caves recensées

* des levés topographiques
pour une surface totale
de 9.6 ha:

- 203 caves
- 2 carriéres

Pour tout renseignement: Syndicat des cavités souterraines » 28, rue de 'Ilmpériale « 37550 Baint-Avertin » Tél. 0247 28 86 47
e-mail : cavites.37@wanadoo. fr - Internet : www.catp-asso.org



